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置放位置
• 主机需置于“通风、无阳光直射、

无热源、无震源、无电磁辐射干扰”
的平整牢固的工作台面或地面。

• 设备两侧与其他物体间距不小
于50 厘米。

• 设备背面与后墙面距离不小于

50厘米。

电源
• AC 220V(±10%) 50Hz 40A 。

！供电空开必须有效接地！

主要技术参数

• 最高转速：6000r/min

• 最大离心力：7040xg

• 最大离心容量：6000ml

• 定时范围：1~99h59min

• 温控范围：-20℃ ~40℃

工作环境
• 冷冻机型：5℃ ~30℃。

• 相对湿度：小于 80%。

连接电源

• 先确认电源开关处于 位置 ( 关机 )，由专业电气安装人员将电源线连接至室内电网。（必

须保证机器接入室内电源的有效接地保护，尽可能选用带漏电保护的空开）

•

开启主机门盖

• 向上拨动电源开关至 位置（开机），按下控制面板上的 停止 / 开门键打开门盖。

DL6M 立式大容量低速冷冻离心机

火线

零线
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安装转子
水平转子安装，按箭头顺时针拧紧，如下图

样品平衡

1. 将样品倒入离心管 , 连同离心管盖子一起 , 置托盘天平中左右严格平衡后
才能放入转子的对称孔内（参考右图。必须按轴对称放置！）。

2. 盖好离心管盖子（建议装载离心瓶容量70%的试剂，以防太满而外溢），
若样品管为奇数管可用同等质量其他液体作平衡管。建议用量程5kg，最
小量程1g的电子称称量试瓶。

关闭主机门盖

• 手握住门盖的上边沿，缓慢向下合拢，轻轻下压，听见咔哒声响（门锁扣住的声响），门盖即关闭。

• 再次确定门盖是否已关好。（不按【开门按钮】，尝试用手推开门，必须无法打开）

控制面板介绍

• 控制面板显示如下：

转子盖

压紧螺杆

吊杯

转子体

电机轴

螺丝刀

电机

转子体

压紧螺杆

转子盖

试管平衡示意图

对参数进行加或减，当需要调整的参

数窗口处于闪烁状态时，按+/-对参数

进行调节。

▲/▼按键是设置按键，通过这两个按

键可以对需设置的参数进行设置，按

下按键后，对应窗口的数值会不停闪

烁

清除按键的功能是清除仪器异常报

警。例如：运行中门盖开了，不清除

报警，机器将无法再启动

确认按键是在参数设置完成后对参数进

行确认保存

机器启动运行按键

当机器转速0时开盖，机器运行时停机
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安装转子及步骤：

第一步：选择合适的转子

第二步：把转子如上图安放到电机轴上

第三步：拧紧压紧螺杆

第四步：按照轴对称要求放置好提前称重配平的试管

第五步：盖好转子盖（水平转子盖直接盖上去，角转子盖需要用手拧上去，切记不要用扳手拧紧转子盖）

操作步骤：

第一步：启动电源开关

第二步：打开仪器门盖

第三步：安装所需要使用的转子

第四步：试管（连同离心样品一起）称重对称安放

第五步：根据使用的转子设置正确的参数并加以确认

第六步：按下启动按键开始离心

机型
转子类

型

转子

号
容量 最高转速（rpm） 最大相对离心力

DL6M/DD6M
角转子

29 6×300ml 6000 6030×g

33 6×500ml 6000 7040×g

水平转

子

65 6×1000ml(圆杯) 4200 4950×g

65 6×1000ml(方杯) 4200 4950×g

我们设置的转速。可按下▲/

▼按键，让NO.2转速窗口数

字处于闪烁状态，然后按+键

或-键进行调节

机器当前运行转速

当前选择的离心单位：转

速。可按下▲/▼按键，让

“r/min”处于闪烁状态，然

后按+键或-键可以把单位切

换成离心力xg，实现单位切

换

离心力显示，与转速单位可

以进行互换

状态显示。例如：正常运转

显示“运行中”、时间结束

显示“时间到”,异常报警会

显示相应的故障信息：运行

中门盖打开了会显示“运行

门开”。

显示离心腔内当前温度

温度设置。通过按下▲/

▼按键，数字处于闪烁状

态，然后按+键或-键调节

显示本次运行剩余时间。

当机器转速或离心力达到

设定值后开始倒计时

计时单位。通过按下▲/

▼按键，min:ss处于闪烁

状态，然后按+键或-键实

现计时单位切换。

（hh:min代表**小时**分

钟，min:ss代表**分**

秒）。时间最多可以设置

99小时59分钟。

加速/减速：从0到设定转速的升

速档位/降速档位。数字越小代

表加速度越小，耗费的时间越

长，05不代表0到设定值耗时5分

钟，通过按下▲/▼按键，数字

处于闪烁状态，然后按+键或-键

调节

时间设置。通过按下▲/

▼按键，数字处于闪烁状

态，然后按+键或-键调节

转子。每个转子的容量不一样代表可承载的转速并不一样，设置

转子前请查验当前选择的转子是否和安装的转子容量一致，否则

将造成机器超载运行，严重的可能会造成机器或人员安全事故！

6*1000ml等内容显示的是转子信息。（请参照下表选择正确转

子）

程序：01。该窗口为特殊

窗口，一般用于多组参数

保存调取使用，目的是为

了减少相同实验条件重复

设置参数
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第七步：转速为0后，按开门键打开门盖取出试管

第八步：关闭仪器电源开关，敞开门盖让离心腔内冷凝水蒸发。

简单维护

1. 使用完毕后，若离心室内、转子表面有试样液体附着，应当及时清洁擦拭。

2. 每次使用前，检查转子安装是否牢固，发现松动及时拧紧，以确保安全。

3. 维护保养详情请参阅《使用手册》。

本《用户指南》旨在指导用户快速掌握产品基本使用方法，其他详尽内容请参见《使用手册》！

本《用户指南》中所有引用图案仅作为辅助说明产品使用方法，不可作为实际产品验收或其他用途！
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